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FT-LINE 1
Filtro FT de carbón activo GAC con kit montaje y grifo para encimera. 
Adecuado para uso doméstico y hostelería.

Composición:
Filtro FT-88 carbón plata.
Cabezal FT.
Soporte pared.
Grifo encimera mod. Oslo.
Válvula 3/8”.
Toma de pared.
Set de tubo 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 380 x 300 x 125 mm.
Peso: 1900 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

€Código Tarifa

795454

Embalaje

Uds.

Descripción

Equipo filtración Ft-Line 1

Descripción

Equipo filtración Ft-Line 3

Equipo filtración Ft-Line 3 con carbón plata

Descripción

Equipo filtración Ft-Line VE

Descripción

Equipo filtración Ft-Line 2

1 103 A

FT-LINE 3
Dos filtros FT y membrana de ultrafiltración + kit montaje y grifo encimera. 
Adecuado para uso doméstico. 

Composición:
Filtro FT-82 5 µm.
Filtro FT-83 carbón o FT-88 carbón plata.
Filtro FT-91 ultrafiltración.
3 Cabezales FT.
Soporte pared.
Grifo encimera mod. Oslo. Válvula 3/8”.
Toma de pared. Set de tubo 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 405 x 425 x 130 mm.
Peso: 3300 g.
Presión máx.: 58 PSI / 4 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795450 (GAC)

795455 (GAC+Ag)

Embalaje

Uds.

1

1

200

212

A

A

FT-LINE 2
Dos filtros FT filtración en polipropileno 5 µm y carbón activo GAC + 
kit montaje y grifo para encimera.
Adecuado para uso doméstico y hostelería.

Composición:
Filtro FT-82 5 µm.
Filtro FT-88 carbón plata.
2 Cabezales FT.
Soporte pared.
Grifo encimera mod. Oslo. 
Válvula 3/8”.
Toma de pared.
Set de tubo 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 375 x 360 x 125 mm.
Peso: 2500 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795451

Embalaje

Uds.

1 130 A

FT-LINE VE
Dos filtros FT filtración en polipropileno 5 µm y carbón activo con 
polifosfatos.
Adecuado para uso de hostelería y vending.

Composición:
Filtro FT-82 5 µm.
Filtro FT carbón plata y polifosfatos FT-90.
2 Conexiones rápidas a 3/8”.
Soporte.
Set de tubo 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 275 x 385 x 125 mm.
Peso: 1800 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795453

Embalaje

Uds.

1 86 A

Filtración FT-LINE
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FT-LINE PRE
Dos filtros FT filtración en polipropileno 5 µm y carbón activo GAC. 
Adecuado para pretratamiento de ósmosis doméstica.

Composición:
Filtro FT-82 5 µm.
Filtro FT-83 carbón.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
2 Espigas de 3/8” a 1/4”.
Restrictor de caudal 1,7 LPM.

Características:
Medidas caja: 275 x 385 x 125 mm.
Peso: 2000 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM.
Vida: 1 año / 2000 GAL / 7560 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795452

Embalaje

Uds.

1 86 A

FT-LINE 83
FT-83 Cartucho de carbón activado GAC.
Contiene carbón NSF.

Composición:
Filtro FT-83.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 1,7 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1100 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM.
Vida: 1 año / 2000 GAL / 7560 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795556

Embalaje

Uds.

1 41 A

FT-LINE 82
Filtro FT en polipropileno para filtración 5 µm.
Adecuado para uso doméstico o como pretratamiento 
de ósmosis doméstica.

Composición:
Filtro FT-82 5 µm.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 3 LPM.

Características :
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 900 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 1GPM / 3,78 LPM.
Vida: 1 año / 3000 GAL / 11340 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795554

Embalaje

Uds.

1 41 A

FT-LINE 85
Filtro FT de resinas catiónicas para descalcificación.
Adecuado para uso en vending y hostelería para la protección 
de cafeteras y equipos de agua caliente.

Composición:
Filtro FT-85 de resina catiónica.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 0,5 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1200 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,150 GPM / 0,5 LPM.
Vida: 160 GAL / 600 l a 10 ºHF.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795550

Embalaje

Uds.

1 41 A

Filtración FT-LINE

Descripción

Ft-Line Pre

Descripción

Ft-Line 83

Descripción

Ft-Line 85

Descripción

Ft-Line 82
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FT-LINE 87
Filtro FT para la regulación del pH y remineralización de aguas ácidas. 
Adecuado para uso doméstico como regulador de pH en zonas de 
aguas ácidas y como regulador en equipos de ósmosis doméstica.

Composición:
Filtro FT-87 de remineralización.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1200 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795555

Embalaje

Uds.

1 52 A

FT-LINE 89
Filtro FT de resinas de lecho mixto para desmineralización.
Adecuado para uso en laboratorios cuando se necesitan
pequeñas cantidades de agua desmineralizada de alta pureza.

Composición: 
Filtro FT-89 resina lecho mixto.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 0,5 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1000 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,15 GPM / 0,5 LPM.
Vida: 600 GAL / 2000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795558

Embalaje

Uds.

1 56 A

FT-LINE 88
Filtro FT en carbón activo granulado con plata.
Evita la proliferación de bio-film en el carbón y su contaminación.
Adecuado para uso doméstico y hostelería.

Composición: 
Filtro FT-88 GAC plata.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1000 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795551

Embalaje

Uds.

1 48 A

FT-LINE 90
Filtro FT de carbón activo granulado con plata y silicopolifosfato. 
Adecuado para uso en vending, hostelería y fuentes enfriadoras.
Protege de la incrustación y elimina el cloro.

Composición: 
Filtro FT-90
GAC-silicopolifosfato.
Cabezal FT.
Soporte FT.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1000 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795559

Embalaje

Uds.

1 52 A

Filtración FT-LINE

Descripción

Ft-Line 87

Descripción

Ft-Line 89

Descripción

Ft-Line 90

Descripción

Ft-Line 88
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FT-LINE 91
Membrana de ultrafiltración FT. Adecuado para uso doméstico y 
hostelería. Diámetro de poro < 0,1 µm.

Composición: 
Membrana de ultrafiltración FT-91.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM.

Características:
Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 800 g.
Presión máx.: 58 PSI / 4 bar.
Caudal máx.: 0,3 GPM / 1 LPM.
Vida: Según características del agua.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.

Código € Tarifa

795552

Embalaje

Uds.

1 97 A

Kit de montaje y grifo 
para filtro FT
Kit de montaje para filtros FT.

Composición del kit:
Grifo encimera mod. Oslo.
Válvula 3/8”.
Conexión 3/8”.
Set de tubo 3/8”.

Código € Tarifa

795404

Embalaje

Uds.

1 70 A

FT Line BASIC

210 x 365 x 100 mm 

795554

795556

795550

795555

795551

795558

795559

795557

FT Line 1

380 x 300 x 125 mm

795454

FT Line 2

375 x 360 x 125 mm

795451

FT Line 3

405 x 425 x 130 mm

795450

795455

FT Line VE

275 x 385 x 125 mm

795453

FT Line PRE

275 x 385 x 125 mm 

795452

Recambios filtros FT

WATER TREATMENT FILTERS

Descripción

Cartucho en polipropileno

para filtración 5 µm

Características

Peso: 300 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 1 GPM / 3,78 LPM

Vida: 1 año / 3000 GAL / 11340 l

Modelo Dimensiones

L

FT-82 9,5”

ø

2,5”545950

Código Embalaje

Uds.

25

€

17

Tarifa

A

Descripción

Cartucho de carbón 

activado GAC. Contiene 

carbón NSF

Características

Peso: 450 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM

Vida: 1 año / 2000 GAL / 7560 l

Modelo Dimensiones

L

FT-83 9,5”

ø

2,5”546750

Código Embalaje

Uds.

25

€

18

Tarifa

A

Descripción

Cartucho ultrafiltración

Características

Peso: 450 g

Presión máx.: 58 PSI / 4 bar

Caudal máx.: 0,3 GPM / 1 LPM

Vida: según características del agua

Modelo Dimensiones

L

FT-91 9,5”

ø

2,5”547552

Código Embalaje

Uds.

1

€

43

Tarifa

A

Descripción

Cartucho regulador

de pH y remineralizador

Características

Peso: 700 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM

Vida: 1 año / 2600 GAL / 10000 l

Modelo Dimensiones

L

FT-87 9,5”

ø

2,5”790350

Código Embalaje

Uds.

25

€

20

Tarifa

A

Descripción

Cartucho postcarbón de 

carbón activado con plata.

Contiene carbón NSF.

Bacteriostático

Características

Peso: 750 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM

Vida: 2600 GAL / 10000 l

Modelo Dimensiones

L

FT-88 9,5”

ø

2,5”547551

Código Embalaje

Uds.

25

€

23

Tarifa

A

Recambios filtros FT-LINE

Descripción

Equipo filtración Ft-Line 91

Descripción

Kit montaje grifo para filtro Ft
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Recambios filtros FT

WATER TREATMENT FILTERS

Descripción

Soporte pared para 1 filtro FT

Dimensiones

mm

100 x 75749602

Código Embalaje

Uds.

1

€

9

Tarifa

A

Descripción

Soporte pared para 2 filtros FT

Dimensiones

mm

200 x 75749603

Código Embalaje

Uds.

1

€

13

Tarifa

A

Descripción

Soporte pared para 3 filtros FT

Dimensiones

mm

290 x 75749604

Código Embalaje

Uds.

1

€

20

Tarifa

A

Recambios filtros FT

WATER TREATMENT FILTERS

Descripción

Cartucho de resinas

catiónicas para

descalcificación

Características

Peso: 600 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,150 GPM / 0,5 LPM

Vida: 100 GAL / 600 l a 10 ºHF

Modelo Dimensiones

L

FT-85 9,5”

ø

2,5”790352

Código Embalaje

Uds.

25

€

27

Tarifa

A

Descripción

Cartucho de resinas

de lecho mixto para

desmineralización

Características

Peso: 500 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,15 GPM / 0,5 LPM

Vida: 600 GAL / 2000 l

Modelo Dimensiones

L

FT-89 9,5”

ø

2,5”790351

Código Embalaje

Uds.

25

€

32

Tarifa

A

Descripción

Cartucho carbón activo 

con silicopolifosfato.

Contiene carbón NSF

Características

Peso: 460 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM

Vida: 2600 GAL / 10000 l

Modelo Dimensiones

L

FT-90 9,5”

ø

2,5”547554

Código Embalaje

Uds.

25

€

32

Tarifa

A

Descripción

Cartucho postcarbón de

carbón activado.

Contiene carbón NSF

Características

Peso: 500 g

Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar

Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM

Vida: 1 año / 1500 GAL / 5670 l

Modelo Dimensiones

L

FT-86 9,5”

ø

2,5”547550

Código Embalaje

Uds.

25

€

19

Tarifa

A

Recambios filtros FT-LINE
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Recambios filtros FT

WATER TREATMENT FILTERS

Descripción

Restrictor de caudal tipo insert. Tubo 3/8”

Restrictor de caudal tipo insert. Tubo 3/8”

Restrictor de caudal tipo insert. Tubo 3/8”

Restrictor de caudal tipo insert. Tubo 3/8”

Restrictor de caudal tipo insert. Tubo 3/8”

Caudal

LPM

0,3

0,5

1

1,7

3

752900

752901

752902

752903

752904

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

€

3

3

3

3

3

Tarifa

A

A

A

A

A

Descripción

Cabezal para filtro FT con conexión rosca H 1/4”749650

Código Embalaje

Uds.

1

€

23

Tarifa

A

Para nuestra casa.

FT Line 3

Protector de cafeteras.

FT Line VE

Para proteger nuestro grupo 

de ósmosis.

FT Line Pre

Fuentes dispensadoras de 

agua fría.

FT Line 88

La gama de filtros FT-Line están 
fabricados según estándares que 
garantizan la máxima calidad. 

Sistemas simples y versátiles así 
como soluciones totales o para 
complementar otros tratamientos.

Si el agua es de calidad desconocida o insegura microbiologicamente, 

no se deberá utilizar el cartucho sin desinfectarla adecuadamente antes o después de su paso por la unidad.

31

Recambios filtros FT-LINE
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filtros autolimpiables manuales para 
filtración de agua.
malla filtrante en acero inoxidable.
gran caudal y baja pérdida de carga.
indicador de frecuencia de lavados.
protección integral contra las impurezas.
conforme a la une-en 13443-1.
fabricado en alemania.

32

FilterMax B
Filtro con sistema de autolavado fabricado en latón de gran robustez, con 
malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran 
resistencia.

Características:
PN-16. Conforme a la UNE-EN 13443-1.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.

Filtros autolimpiantes FilterMax B

Código € Tarifa

723625

723626

723627

723628

723629

Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

Descripción

FilterMax B 3/4”

FilterMax B 1”

FilterMax B 1 1/4”

FilterMax B 1 1/2”

FilterMax B 2”

175

192

237

651

731

B

B

B

B

B

Conexión

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

Caudal

desagüe

m3/h

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Caudal nominal

m3/h

0,2 bar

3,3

4,5

5,5

13

17

Grado 

filtración

µm

100

100

100

100

100

Código

723625

723626

723627

723628

723629

A

180

195

230

305

335

B

300

300

300

300

300

C

80

80

80

80

80 mm

A
A

B B

CC

Serie B 3/4” / 1” / 1 1/4”

Serie B 1 1/2” / 2”

Serie BP 3/4” / 1” / 1 1/4”

Serie BP 1 1/2” / 2”
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FilterMax RO
Filtro con sistema de autolavado malla filtrante (20 µm) 
en acero inoxidable.
Sistema de instalación en tubería horizontal.
Válvula manual de limpieza en la parte inferior. Conexión RH 1/4”
Soporte de tipo clip para montaje en pared.

Características:
Conexiones de entrada / salida: 3/8” RH.
Temperatura máx: 40 ºC.
Temperatura mín.: 5 ºC.
Presión máx.: 6 bar
Presión mínima: 1 bar.
Caudal máx.: 1,5 m3/h.

Código € Tarifa

723644

723645

Embalaje

Uds.

1

1

Modelo

FilterMax RO

Cartucho FilterMax RO

42

18

B

B

Conexión

3/8”

Caudal

m3/h

1,5

Presión 

máx. 

bar

6

Código

723644

A

55

B

285

C

20 mm

Código € Tarifa

723630

723631

723632

723633

723634

Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

Descripción

FilterMax BP 3/4”

FilterMax BP 1”

FilterMax BP 1 1/4”

FilterMax BP 1 1/2”

FilterMax BP 2”

240

256

275

1.020

1.123

B

B

B

B

B

Conexión

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

Caudal

desagüe

m3/h

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Caudal nominal

m3/h

0,2 bar

3,3

4,5

5,5

13

17

Grado 

filtración

µm

100

100

100

100

100

FilterMax BP
Filtro con sistema de autolavado y sistema de regulación de presión.
Fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxida-
ble y vaso de plástico transparente de gran resistencia. 
Incorpora conexión modular vertical-horizontal para mayor comodidad en 
la instalación.

Características:
PN-16. Conforme a la UNE-EN 13443-1.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.

Filtros autolimpiantes FilterMax

Código

723630

723631

723632

723633

723634

A

180

195

230

305

335

B

429

429

429

429

429

C

160

160

160

160

160 mm

A

B B

C

C

FilterMax Basic
Filtro lavable manual con malla filtrante (40 µm) en acero inoxidable.
Sistema de instalación en tubería horizontal.
Válvula manual de limpieza en la parte inferior. Conexión R 3/8” tubo 3/8”.
Conexión 1/4” RH para instalación de un manómetro de entrada.
Soporte plástico y accesorios para montaje en pared.
Llave para desmontaje de vaso.
Incorpora indicador de último mes de limpieza.

Características:
Conexiones: Entrada / salida 3/4” RM.
Temperatura máx.: 40 ºC.
Temperatura mín.: 1 ºC.
Presión mín.: 1 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Caudal máx.: 4200 lph.

Código € Tarifa

723619

723620

Embalaje

Uds.

1

1

Modelo

FilterMax

Cartucho FilterMax

69

17

B

B

Conexión

3/4”

3/4”

Caudal

m3/h

4,2

Presión 

máx. 

bar

10

Código

723619

A

150

B

300

C

70 mm
C

A

B

C

B

A
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Filtración cintropur domésticos
3/4”
1”
1 1/4”

El equipo incluye enlace 3 piezas, llave de apertura y malla de 25 µm.

Conexión

190800

190900

191000

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo

NW-18

NW-25

NW-32

€

115

119

155

Tarifa

B

B

B

3

5,5

6,5

Caudal con malla

25 µm m3/h

3

6

7,5

Caudal con malla

100 µm m3/h

10

10

10

Presión máxima

bar

3/4”

1”

1 1/4”

Filtración cintropur industriales
2”
2 1/2”
3”

El equipo incluye manómetros, llave de purga y malla de 25 µm.

Conexión

191101

191201

191301

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo

NW-500

NW-650

NW-800

€

515

565

635

Tarifa

B

B

B

18

25

32

Caudal con malla

25 µm m3/h

25

35

40

Caudal con malla

100 µm m3/h

16

16

16

Presión máxima

bar

2”

2 1/2” - brida

3” - brida

Filtración Cintropur equipos 
rellenables para carbón activo 
polifosfatos

Conexión

191400

191500

191600

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo

NW-25

NW-32

NW-500

€

215

270

650

Tarifa

B

B

B

1”

1 1/4”

2”

Mallas filtrantes en nylon para
filtros Cintropur
Malla de alta calidad en nylon.

192900

193600

194200

194300

Código Embalaje

Uds.

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

Micraje 

µm

150

150

150

300

€

87

90

143

149

Tarifa

B

B

B

B

Modelo de 

filtro

NW-25

NW-32

NW-500-650-800

NW-500-650-800

Material

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Filtración Cintropur
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Recambios Cintropur
500 / 650 / 800

Mallas filtrantes en poliéster 
para filtros Cintropur
Telas filtrantes de alta calidad fabricadas en poliéster no tejido.

Micraje

µm

192200

192300

192600

192700

193300

193400

193500

193900

194000

194100

Código Embalaje

Uds.

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

1 (5 mallas)

€

14

15

17

18

24

25

26

35

35

35

Tarifa

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

NW-18

NW-18

NW-25

NW-25

NW-32

NW-32

NW-32

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

Modelo de filtro

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Fibra de poliéster de vidrio

Material

50

100

25

50

25

50

100

25

50

100

196201

196202

196601

197001

718501

197901

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

1

€

170

220

19

18,80

16

131,50

Tarifa

B

B

B

B

B

B

500-650

800

500-650-800

500-650-800

500-650-800

500-650-800

Modelo de filtro

Cabezal cintropur 500-650

Cabezal cintropur 800

Helice cintropur 500-650-800

Soporte malla cintropur PVC 500-650-800

Tapa fijación soporte PVC cintropur 500-650-800

Vaso cintropur transparente 500-650-800

Descripción

195400

Código Embalaje

Uds.

1

Modelo 

de filtro

NW-18-25-32

€

5

Tarifa

B

Descripción

Llave apertura

195500

195700

195600

195701

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

1

Modelo 

de filtro

NW-18-25-32

NW-500-650-800

NW-18-25-32

NW-500-650-800

€

16,50

60,70

45

78

Tarifa

B

B

B

B

Descripción

Escuadra fijación mural polietileno

Escuadra fijación mural polietileno

Escuadra doble

Escuadra fijación mural

195900

196000

Código Embalaje

Uds.

1

1

Modelo 

de filtro

NW-18-25-32

NW-500-650-800

€

18

21

Tarifa

B

B

Descripción

Manómetro 0-10 bar

Manómetro 0-10 bar

Filtración Cintropur

Accesorios para filtros
Cintropur

195100

195200

195300

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo 

de filtro

NW-25

NW-32

NW-500-650-800

€

75

94

134

Tarifa

B

B

B

Descripción

Soporte y colector para uso de carbón

activo o polifosfatos

Soporte y colector para uso de carbón

activo o polifosfatos

Soporte y colector para uso de carbón

activo o polifosfatos
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Recambios para filtros
Cintropur
NW-18-25-32
NW-500-650-800

196100

196500

196700

196800

196900

194500

194600

194700

197100

197300

197400

197600

197700

197800

198300

726800

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

€

23,20

2,50

3,20

23

41

9,30

9,90

10

2,95

1,40

2,40

18

33

65

22

2,40

Tarifa

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

NW-18-25-32

NW-18-25-32

NW-18

NW-25

NW-32

NW-18

NW-25

NW-32

NW-18-25-32

NW-18-25-32

NW-18-25-32

NW-18

NW-25

NW-32

NW-18-25-32

NW-18-25-32

Modelo de filtro

Cabezal filtro

Hélice centrífuga

Soporte malla PVC

Soporte malla PVC

Soporte malla PVC

Rácor completo PVC 3/4”

Rácor completo PVC 1”

Rácor completo PVC 1 1/4”

Junta vaso

Junta rácor

Purga y junta

Vaso transparente

Vaso transparente

Vaso transparente

Válvula de bola

Tapa fijación soporte

Descripción

Modelo NW-18-25-32

Modelo NW-50-62-75

196200

196300

196400

196600

197000

197200

197500

197900

198400

198500

718500

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

€

83

98

103

4,20

50

4,20

3,70

125

27

180

4,90

Tarifa

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

NW-50

NW-62

NW-75

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

NW-500-650-800

Modelo de filtro

Cabezal filtro

Cabezal filtro

Cabezal filtro

Hélice centrífuga

Soporte malla PVC

Junta vaso

Purga y junta

Vaso transparente

Válvula de bola purga 1/2”

Abrazadera inox

Tapa fijación soporte PVC

Descripción

Filtración 3 piezasFiltración Cintropur

Portacartuchos 3 piezas
Cabeza y tuerca en polipropileno.
Rosca reforzada en latón.
Vaso en san.
Purga de aire manual.

Características:
Presión máx.: 8 bar.
Presión de rotura: 32 bar.
Temperatura: de 4º a 45 ºC.

Puede suministrarse en vaso opaco. Código

198600

198800

198900

199100

199200

A

122

122

122

122

122

B

174

294

299

566

566

C

1/2”

3/4”

1”

3/4”

1” 

198600

Código Embalaje

Uds.

24

Altura

5”

€

29

Tarifa

A

Conexión

latón

1/2”

198803

198903

Código Embalaje

Uds.

12

12

Altura

9 3/4”

9 3/4”

€

29

29

Tarifa

A

A

Conexión

latón

3/4”

1”

199100

199200

Código Embalaje

Uds.

6

6

Altura

20”

20”

€

90

90

Tarifa

A

A

Conexión

latón

3/4”

1”
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Kit filtración
9 3/4”

Kit filtración con escuadra, soporte, llave y cartucho bobinado de 50 µm.

3/4”

1”

Conexión

latón

795601

795600

Código Embalaje

Uds.

12

12

Altura

9 3/4”

9 3/4”

€

44

44

Tarifa

A

A

Recambios y accesorios para
portacartuchos 3 piezas 
5”
10”
20”

199403

199500

Código Embalaje

Uds.

1

1

Descripción

Soporte escuadra simple

Soporte escuadra doble

€

6

15

Tarifa

A

A

199600

Código Embalaje

Uds.

1

Descripción

Llave plástico

€

5,50

Tarifa

A

199700

Código Embalaje

Uds.

1

Descripción

Junta tórica para carcasa 3 piezas

€

2,25

Tarifa

A

199900

Código Embalaje

Uds.

1

Descripción

Vaso transparente 9 3/4”

€

19

Tarifa

A

Filtración 2 piezasFiltración 3 piezas

Dosificador antincrustante
Mod. Minipol
Protección de lavadoras y lavavajillas contra la cal evitando la formación 
de incrustaciones, de fácil montaje y muy económico.

Mantenimiento:
La carga de polifosfato se irá disolviendo; rellenar cuando esté vacio.
Su rellenado debe realizarlo un servicio técnico autorizado (SAT).

Características:
Cabezal PP cargado.
Vaso SAN.
Presión máx.: 8 bar.
Temperaturas de 0 ºC a 50 ºC.

Código

573100

A

140

B

3/4H

C

3/4M

D

62 mm

573100

Código Embalaje

Uds.

28

Modelo

Minipol

€

16

Tarifa

A

Carga polifosfato

g

150

A

C

B

Dónde instalar MINIPOL
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Portacartuchos 2 piezas
serie Standard 
Portacartuchos muy adecuados para aguas corrosivas y productos 
químicos. Cabezal y vaso en polipropileno.

Características:
Cabezal fabricado en polipropileno. Vaso opaco fabricado en 
polipropileno. Vaso transparente fabricado en SAN.
Presión máx. de trabajo: 8 bar.
Presión de rotura máx.: 20 bar.
Temperatura de trabajo: 0 ºC / 50 ºC.

205200

205400

Código Embalaje

Uds.

15

15

€

20

20

Tarifa

A

A

Descripción

Portacartucho 2P 10”

Portacartucho 2P 10”

Altura

mm

350

350

Ancho

mm

120

120

Rosca

1/4”

1/2”

Color

cabezal

blanco

blanco

Color

vaso

transparente

transparente

205800

206000

Código Embalaje

Uds.

15

15

€

19

19

Tarifa

A

A

Descripción

Portacartucho 2P 10”

Portacartucho 2P 10”

Altura

mm

350

350

Ancho

mm

120

120

Rosca

1/4”

1/2”

Color

cabezal

blanco

blanco

Color

vaso

blanco

blanco

Filtración 2 piezas

Accesorios portacartuchos
2 piezas

206600

758400

Código Embalaje

Uds.

1

1

€

4,50

4,50

Tarifa

A

A

Descripción

Llave para portacartuchos 2P Standard

Llave para portacartuchos 2P Big Flow

264300

Código Embalaje

Uds.

1

€

24

Tarifa

A

Descripción

Soporte doble para portacartuchos 3 piezas 10” - 20” y 2 piezas 10”

264200

Código Embalaje

Uds.

1

€

29

Tarifa

A

Descripción

Soporte triple para portacartuchos 3 piezas 10” - 20” y 2 piezas 10”

199403

Código Embalaje

Uds.

1

Descripción

Escuadra simple para portacartuchos 2 piezas 10”

€

6

Tarifa

A
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Portacartuchos 2 piezas
Portacartuchos muy adecuados para aguas corrosivas y productos 
químicos. Cabezal y vaso en polipropileno.

Características:
Cabezal y vaso opaco fabricado en polipropileno.
Vaso transparente fabricado en SAN.
Presión máx. de trabajo: 8 bar.
Presión de rotura máx.: 35 bar.
Temperatura de trabajo: 0 ºC / 50 ºC 

206107

206102

Código Embalaje

Uds.

8

8

€

45

45

Tarifa

A

A

Descripción

Portacartucho 2P Big Flow 20”

Portacartucho 2P Big Flow 20”

Altura

mm

580

580

Ancho

mm

130

130

Rosca

1/2”

3/4”

Color

cabezal

negro

negro

Color

vaso

transparente

transparente

206200

206300

Código Embalaje

Uds.

8

8

€

45

45

Tarifa

A

A

Descripción

Portacartucho 2P Big Flow 20”

Portacartucho 2P Big Flow 20”

Altura

mm

580

580

Ancho

mm

130

130

Rosca

1/2”

3/4”

Color

cabezal

negro

negro

Color

vaso

blanco

blanco

206500

Código Embalaje

Uds.

1

€

6

Tarifa

A

Descripción

Soporte escuadra simple para filtro 20” 2 piezas

Cartuchos plisadosFiltración 2 piezas

Cartucho poliéster plisado para
portacartuchos 3 y 2 piezas
Cartucho poliéster plisado. Alta resistencia química. Tubo central en 
polietileno rígido perforado.

Características:
Medio filtrante: tela no tejida de poliéster.
Núcleo: polipropileno.
Tapas de extremos: vinilo Plastisol.
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 68 mm.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
Temperatura máx.: 80 ºC / 176 ºF.

WATER TREATMENT FILTERS

211300

211400

211500

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

€

16

16

16

Tarifa

A

A

A

Descripción

Cartucho plisado 9 3/4” 1M

Cartucho plisado 9 3/4” 5M

Cartucho plisado 9 3/4” 50M

Altura

mm

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

Filtración

µm

1

5

50

Caudal

l/h

680

1360

2270

211700

211800

211900

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

€

42

40

40

Tarifa

A

A

A

Descripción

Cartucho plisado 20” 1M

Cartucho plisado 20” 5M

Cartucho plisado 20” 50M

Altura

mm

20”

20”

20”

Filtración

µm

1

5

50

Caudal

l/h

1360

2720

3630



48 49

01

Cartucho polipropileno bobinado 
para portacartuchos 3 y 2 piezas
Cartucho de hilo de polipropileno bobinado.

Características:
Material filtrante: hilo de polipropileno bobinado.
Núcleo: polipropileno.
Diámetro interior: 28 m.
Diámetro exterior: 63 mm.
Eficiencia: 80 %.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
Temperatura máx.: 80 ºC / 176 ºF.

206800

206900

207000

Código Embalaje

Uds.

12

12

12

€

4,50

4,50

4,50

Tarifa

A

a

a

Descripción

Cartucho bobinado 5” 5M

Cartucho bobinado 5” 20M

Cartucho bobinado 5” 50M

Altura

mm

5”

5”

5”

Filtración

µm

5

20

50

Caudal

l/h

400

850

950

207100

207200

207400

207500

207600

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

25

€

6,50

5,70

5

5

5

Tarifa

A

a

A

a

a

Descripción

Cartucho bobinado 9 3/4” 1M

Cartucho bobinado 9 3/4” 5M

Cartucho bobinado 9 3/4” 20M

Cartucho bobinado 9 3/4” 50M

Cartucho bobinado 9 3/4” 100M

Altura

mm

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

Filtración

µm

1

5

20

50

100

Caudal

l/h

300

800

1700

1900

2000

207700

207800

208000

208100

208200

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

25

€

14,90

13

12

12

12

Tarifa

A

a

A

a

a

Descripción

Cartucho bobinado 20” 1M

Cartucho bobinado 20” 5M

Cartucho bobinado 20” 20M

Cartucho bobinado 20” 50M

Cartucho bobinado 20” 100M

Altura

mm

20”

20”

20”

20”

20”

Filtración

µm

1

5

20

50

100

Caudal

l/h

600

1600

2500

3500

3600

WATER TREATMENT FILTERS

Caudal máximo a 20 ºC y presión diferencial de 0,15 bar.

Cartuchos bobinadosCartuchos malla

212500

Código Embalaje

Uds.

50

€

11,70

Tarifa

A

Descripción

Cartucho lavable 1”

Altura

mm

9 3/4”

Filtración

µm

80

Caudal

l/h

3500

Cartucho lavable en plástico
para portacartuchos 3 y 2 piezas
Características:
Medio filtrante: PA (Nylon).
Jaula exterior: polipropileno.
Tapas de extremos: DOE-PP.
Junta: PVC.
Diámetro interior: 27 mm o 40 mm (según modelo).
Diámetro exterior: 65 mm.
Eficiencia: 80 %.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
Temperatura máx.: 80 ºC / 176 ºF.

211600

Código Embalaje

Uds.

1

Descripción

Cartucho malla 1”

€

60

Tarifa

A

Cartucho lavable en inox
para portacartuchos 3 y 2 piezas
Características:
Medio filtrante: acero inoxidable AISI 304.
Núcleo: acero inoxidable AISI 304.
Tapas de extremos: DOE-PP.
Eficiencia: 75 %.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.

70

exterior

mm

26

Diámetro 

interior

mm

80 9 3/4”

Filtración

µm

Altura

2500

Caudal

l/h

80

Temperatura

máx.

ºC
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Cartucho polipropileno expandido 
para portacartuchos 3 y 2 piezas
Características:
Medio filtrante: polipropileno expandido.
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 64 mm.
Eficiencia: 95 %.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,5 bar / 50 kpa a 21 ºC.
Presión diferencial máx. recomendada: 2,5 bar / 250 kpa.
Temperatura máx.: 65 ºC / 149 ºF.

209100

209200

209300

209400

209500

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

25

€

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

Tarifa

A

A

A

A

A

Descripción

PP expandido 9 3/4” 1M

PP expandido 9 3/4” 5M

PP expandido 9 3/4” 10M

PP expandido 9 3/4” 20M

PP expandido 9 3/4” 50M

Altura

mm

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

Filtración

µm

1

5

10

20

50

Caudal

l/h

800

1500

2000

2500

2600

209600

209800

209900

210000

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

€

7

7

7

7

Tarifa

A

A

A

A

Descripción

PP expandido 20” 1M

PP expandido 20” 5M

PP expandido 20” 20M

PP expandido 20” 50M

Altura

mm

20”

20”

20”

20”

Filtración

µm

1

5

20

50

Caudal

l/h

1400

2700

4500

4600

658000

210200

658001

658002

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

€

12

12

12

12

Tarifa

A

A

A

A

Descripción

PP expandido 30” 1M

PP expandido 30” 5M

PP expandido 30” 20M

PP expandido 30” 50M

Altura

mm

30”

30”

30”

30”

Filtración

µm

1

5

20

50

Caudal

l/h

2100

4050

6750

6900

658003

658004

658005

658006

Código Embalaje

Uds.

25

25

25

25

€

16

16

16

16

Tarifa

A

A

A

A

Descripción

PP expandido 40” 1M

PP expandido 40” 5M

PP expandido 40” 20M

PP expandido 40” 50M

Altura

mm

40”

40”

40”

40”

Filtración

µm

1

5

20

50

Caudal

l/h

2800

5400

9000

9200

WATER TREATMENT FILTERS

ContenedoresCartuchos expandidos

Contenedores para
portacartuchos 3 y 2 piezas
Contenedor transparente, con postfiltro y prefiltro, para rellenarlo con 
diferentes materiales filtrantes.

Características:
Temperatura máx.: 50 ºC.
Contenedor y tapas fabricadas en SAN.
Juntas fabricadas en PE.
Esponja fabricada en poliuretano.
Capacidad del contenedor: 0,6 l.

213000

Código Embalaje

Uds.

1

€

10

Tarifa

A

Material filtrante

Contenedor

Altura

9 3/4”

213100

Código Embalaje

Uds.

1

€

14,70

Tarifa

A

Material filtrante

Contenedor carbón activo

Altura

9 3/4”

213200

763500

Código Embalaje

Uds.

1

1

€

24

40

Tarifa

A

A

Material filtrante

Contenedor polifosfato

Contenedor silicopolifosfato

Altura

9 3/4”

9 3/4”

213300

213400

213500

Código Embalaje

Uds.

1

1

1

€

30

16

30

Tarifa

A

A

A

Material filtrante

Contenedor resina aniónica de nitratos

Contenedor resina catiónica

Contenedor resina lecho mixto

Altura

9 3/4”

9 3/4”

9 3/4”

768600

Código Embalaje

Uds.

1

€

20

Tarifa

A

Material filtrante

Contenedor con calcite regulador de pH

Altura

9 3/4”
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Big Blue para cartuchos de 
9 3/4” - 20” y accesorios
Filtro de gran superfície destinado como pretratamiento de ósmosis, 
ultravioleta o como filtración en general.

Características:
Cabezal fabricado en polipropileno negro.
Vaso opaco fabricado en polipropileno azul.
Presión máx. de trabajo: 8 bar.
Presión de rotura máx.: 35 bar.
Temperatura de trabajo: 0 ºC - 50 ºC.
Junta tórica en NBR 70 SH.

Código

204402

204501

204601

204701

A

185

185

185

185

B

343

353

615

625

C

1”

1 1/2”

1”

1 1/2” 

204402

204501

Código Embalaje

Uds.

1

1

€

65

75

Tarifa

A

A

Altura

9 3/4”

9 3/4”

Rosca

1”

1 1/2”

Color 

cabezal

negro

negro

Color 

vaso

azul

azul

204601

204701

Código Embalaje

Uds.

1

1

€

120

140

Tarifa

A

A

Altura

20”

20”

Rosca

1”

1 1/2”

Color 

cabezal

negro

negro

Color 

vaso

azul

azul

204801

Código Embalaje

Uds.

1

€

14

Tarifa

A

Descripción

Llave de plástico para apertura de Big Blue

204900

Código Embalaje

Uds.

1

€

10

Tarifa

A

Descripción

Junta tórica vaso Big Blue

205000

Código Embalaje

Uds.

1

€

25

Tarifa

A

Descripción

Soporte metálico simple para un filtro Big Blue

205100

Código Embalaje

Uds.

1

€

48

Tarifa

A

Descripción

Soporte metálico doble para dos filtros Big Blue

Filtros BIG

Cartucho polipropileno
expandido para BIG
Características:
Medio filtrante: polipropileno expandido.
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 100 mm.
Eficiencia: 95 %.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
Temperatura máx.: 80 ºC / 176 ºF.

210900

211000

211100

211200

Código Embalaje

Uds.

10

10

10

10

€

15

15

30

30

Tarifa

a

a

a

a

5

50

5

50

Filtración

µm

1500

2600

2700

4600

Caudal

l/h

9 3/4”

9 3/4”

20"

20"

Altura

PP expandido

PP expandido

PP expandido

PP expandido

Material

WATER TREATMENT FILTERS

Cartucho carbón block para big
Características:
Medio filtrante: carbón activo extrusionado.
Tapas de extremos y carcasa: polipropileno.
Red: polipropileno.
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 112 mm.
Presión máx.: 7,5 bar.
Temperatura máx.: 60 ºC / 140 ºF.

214200

Código Embalaje

Uds.

12

€

37

Tarifa

A

Material

Carbón Block

Altura

9 3/4”

Filtración

µm

10

Caudal

l/h

1600

214300

Código Embalaje

Uds.

6

€

55

Tarifa

A

Material

Carbón Block

Altura

20”

Filtración

µm

10

Caudal

l/h

3200
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Cartucho poliéster plisado
para BIG
Características:
Medio filtrante: tela no tejida de poliéster.
Núcleo: polipropileno.
Tapas de extremos: vinilo Plastisol.
Diámetro interior: 28 mm.
Diámetro exterior: 112 mm.
Presión máx.: 6 bar.
Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.
Temperatura máx.: 80 ºC / 176 ºF.

Cartucho carbón Gac para big
Características:
Medio filtrante: carbón activado granulado.
Tapas de extremos y carcasa: polipropileno.
Junta plana: PVC.
Diámetro interior: 27 mm.
Diámetro exterior: 115 mm.
Presión máx.: 6 bar.
Temperatura máx.: 60 ºC / 140 ºF.

213903

Código Embalaje

Uds.

6

€

88

Tarifa

A

Material

Carbón GAC

Altura

20”

FiltraciónMesh

Carbón GAC8 x 24

Caudal

l/h

3200

WATER TREATMENT FILTERS

212000

212100

Código Embalaje

Uds.

25

25

€

42

42

Tarifa

A

A

5

50

Filtración

µm

1360

2270

Caudal

l/h

9 3/4”

9 3/4”

Altura

Cartucho plisado 9 3/4” 5M

Cartucho plisado 9 3/4” 50M

Descripción

212200

212300

Código Embalaje

Uds.

25

25

€

70

70

Tarifa

A

A

5

50

Filtración

µm

2720

3630

Caudal

l/h

20”

20”

Altura

Cartucho plisado 20” 5M

Cartucho plisado 20” 50M

Descripción

213800

Código Embalaje

Uds.

12

€

42

Tarifa

A

Material

Carbón GAC

Altura

9 3/4”

Mesh Filtración

8 x 24 Carbón GAC

Caudal

l/h

1600

Filtros BIG

Para filtros automáticos que no estan en esta familia, consultar.
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Filtro multicapa automático
Autotrol cronométrico
1” 253/740
1” 273/742
2” Magnum/742

Equipo de filtración de turbidez y sólidos en suspensión compuestos
de botella con sus respectivos distribuidores superior e inferior.

Válvula automática multivía construida en noryl equipada con progra-
mador electrónico cronométrico.
 
Posibilidad de colocación de kit microrruptor para obtención de señal 
externa. 

Las válvulas Magnum disponen de la opción de instalar un pistón
no by-pass que corta el suministro de agua sin tratar durante el proceso 
de lavado.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2.
Presión máx.: 7 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.

Se suministra con carga filtrante de sílex de diferentes granulome-
trías e hidroantracita.

Código

200501

200502

200601

200702

200802

200903

201002

201102

201202

201302

A

1072

1068

1320

1349

1854

1854

2201

1847

2210

2187

B

215

268

349

349

355

406

468

522

595

746

C

897

893

1145

1145

1650

1650

1997

1643

1910

1887

D

175

175

175

204

204

204

204

204

300

300 mm

Filtros Autotrol

Para pretratamientos de ósmosis y aguas con alta carga de limos y arcillas la velocidad aconsejada es de 10 m/h/m2. Para filtraciones de aguas con cargas 

medias la velocidad aconsejada es entre 15 y 25 m/h/m2. Para aguas de circuitos cerrados y aguas de red la velocidad aconsejada es de 25 m/h/m2.

Modelo

válvula

253

253

273

273

273

273

273

293

293

293

Código

200501

200502

200601

200702

200802

200903

201002

201102

201202

201302

Diámetro

conexión

mm

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

2”

2”

2”

Carga grava

2-4 mm

kg

2

5

7

8

10

11

25

50

50

125

Descripción

filtro

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Multicapa automático

Carga grava

1,3-2,5 mm

kg

5

8

12

13

15

21

25

50

50

75

Carga sílex

0,3-0,8 mm

kg

10

35

47

56

91

117

150

150

250

425

Carga

antracita

kg

7

10

15

17

28

36

44

37

66

128

Embalaje

Uds.

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Código

790600

790601

790602

Descripción

Kit microrruptor

Kit microrruptor

Opción No by-pass

Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo

válvula

253/255/273/278

293/298

293

€

60

28

126

Tarifa

B

B

B

Tarifa

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

Caudal

lavado

m3/h

1,3

1,8

2,7

3,0

3,5

4,6

6,3

7,6

9,5

15,1

Código

200501

200502

200601

200702

200802

200903

201002

201102

201202

201302

Botella

8 x 35

10 x 54

13 x 44

13 x 54

14 x 65

16 x 65

18 x 65

21 x 62

24 x 72

30 x 72

Volumen

l

24

63

89

105

150

185

236

263

420

625

Area

filtración

0,03

0,05

0,09

0,09

0,10

0,13

0,18

0,22

0,27

0,43

Caudal en m3 a

velocidad de m/h/m2

10

0,3

0,5

0,7

0,9

1,0

1,3

1,8

2,2

2,7

4,3

15

0,5

0,8

1,1

1,3

1,5

2,0

2,7

3,2

4,1

6,5

20

0,7

1,0

1,4

1,7

2,0

2,6

3,6

4,3

5,4

8,6

€

750

780

953

1.075

1.140

1.305

1.590

3.700

4.600

5.810

253 273 293
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3.370

4.156

5.270

Filtro de carbón activo automático
Autotrol cronométrico
1” 253/740
1” 273/742
2” Magnum/742

Filtros de carbón activo compuestos de botella con sus respectivos
distribuidores superior e inferior.

Válvula automática multivía construida en noryl equipada con programa-
dor electrónico cronométrico. 
 
Posibilidad de colocación de kit microrruptor para obtención de señal 
externa.

Las válvulas Magnum disponen de la opción de instalar un pistón
no by-pass que corta el suministro de agua sin tratar durante el proceso
de lavado.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2.
Presión máx.: 7 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.

Se suministra con carga filtrante de sílex de diferentes granulome-
trías e hidroantracita.

Código

201801

719701

202002

202102

202103

202202

202301

202401

202501

202601

A

1072

1068

1320

1349

1854

1854

2201

1847

2210

2187

B

215

268

349

349

355

406

468

522

595

746

C

897

893

1145

1145

1650

1650

1997

1643

1910

1887

D

175

175

175

204

204

204

204

204

300

300 mm

Filtros Autotrol

Tarifa

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

Caudal

lavado

m3/h

0,9

1,5

2,7

2,7

3

3,9

4,9

6,6

8,8

13

Código

201801

719701

202002

202102

202103

202202

202301

202401

202501

202601

Botella

8 x 35

10 x 54

13 x 44

13 x 54

14 x 65

16 x 65

18 x 65

21 x 62

24 x 72

30 x 72

Volumen

l

24

63

89

105

150

185

236

263

420

625

Area

filtración

0,03

0,05

0,09

0,09

0,10

0,13

0,18

0,22

0,27

0,43

Caudal en m3 a

velocidad de m/h/m2

15

0,5

0,8

1,3

1,3

1,5

2,0

2,7

3,2

4,1

6,5

20

0,7

1,0

1,7

1,7

2,0

2,6

3,6

4,3

5,4

8,6

25

0,8

1,3

2,2

2,2

2,5

3,3

4,5

5,4

6,8

10,8

€

700

850

959

1.010

1.280

1.370

1.750

Modelo

válvula

253

253

273

273

273

273

273

293

293

293

Código

201801

719701

202002

202102

202103

202202

202301

202401

202501

202601

Diámetro

conexión

mm

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1”

2”

2”

2”

Carga

carbón

l/kg

20/10

50/25

60/30

75/38

100/50

125/63

150/75

200/100

300/150

400/200

Descripción

filtro

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Carbón activo automático

Embalaje

Uds.

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Código

790600

790601

790602

Descripción

Kit microrruptor

Kit microrruptor

Opción No by-pass

Embalaje

Uds.

1

1

1

Modelo

válvula

253/255/273/278

293/298

293

€

60

28

126

Tarifa

B

B

B

253 273 293
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Tarifa Industrial

€

3.500

4.680

5.300

6.800

11.700

21.900

24.100

47.100

Filtros multicapa manuales
Ecofilter
Equipos para filtración de turbiedad compuestos de botella con sus
correspondientes distribuidores superior e inferior, boca de descarga.

Batería de 5 válvulas de bola o mariposa.
Accionamiento manual para realizar las maniobras de filtración, lavado
y enjuague.
Manómetros de control de presión.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm2.
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura de trabajo: 1º a 35 ºC.

Código

203000

203100

203200

203400

203600

203700

203800

203900

A

2156

2396

2373

2384

2560

2384

2560

2560

B

522

595

746

896

1250

3 x 896

2 x 1250

3 x 1250

C

1906

2146

2123

2134

2310

2134

2310

2310 mm

Multicapa manual

Tarifa

C

C

C

C

C

C

C

C

Caudal

lavado

m3/h

8,4

10,8

17,2

25,2

48,8

25,2

48,8

48,8

Código

203000

203100

203200

203400

203600

203700

203800

203900

Botella

21 x 62

24 x 72

30 x 72

36 x 72

48 x 72

3 Uds. x 36 x 72

3 Uds. x 48 x 72

3 Uds. x 48 x 72

Volumen

l

263

420

625

867

1700

2601

3400

5100

Area

filtración

m2

0,21

0,27

0,43

0,63

1,22

1,89

2,44

3,66

Caudal en m3 a

velocidad de m/h/m2

10

2,1

2,7

4,3

6,3

12,2

18,9

24,4

36,6

15

3,2

4,1

6,5

9,5

18,3

28,4

36,6

54,9

20

4,2

5,4

8,6

12,6

24,4

37,8

48,8

73,2

Carga no incluida.

Código

203000

203100

203200

203400

203600

203700

203800

203900

Diámetro

conexión

mm

50

50

50

63

90

90

110

125

Carga grava

2-4 mm

kg

50

50

125

150

375

450

750

1125

Carga

antracita

kg

37

66

128

184

350

550

700

1050

Descripción

filtro

Multicapa manual Ecofilter 01

Multicapa manual Ecofilter 02

Multicapa manual Ecofilter 03

Multicapa manual Ecofilter 05

Multicapa manual Ecofilter 07

Multicapa manual Ecofilter 08

Multicapa manual Ecofilter 09

Multicapa manual Ecofilter 10

Carga grava

1,3-2,5 mm

kg

50

50

75

100

200

300

400

600

Carga sílex

0,3-0,8 mm

kg

150

250

425

575

1000

1725

2000

3000

Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tarifa Industrial

€

5.450

6.740

7.505

8.860

13.815

25.900

30.800

57.500

Filtros multicapa automáticos
con válvulas de diafragma Ecofilter
Equipos para filtración de turbiedad compuestos de botella con sus
correspondientes distribuidores superior e inferior, boca de descarga.

Batería de 5 válvulas de diafragma.
Accionamiento automático para realizar las maniobras de filtración, 
lavado y enjuague.
Programador electrónico cronométrico.

Características:
Presión mín.: 2 kg/cm2.
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura de trabajo: 1º a 35 ºC.

Código

203000

203100

203200

203400

203600

203700

203800

203900

A

2156

2396

2373

2384

2560

2384

2560

2560

B

522

595

746

896

1250

3 x 896

2 x 1250

3 x 1250

C

1906

2146

2123

2134

2310

2134

2310

2310 mm

Multicapa diafragma

Tarifa

C

C

C

C

C

C

C

C

Caudal

lavado

m3/h

8,4

10,8

17,2

25,2

48,8

25,2

48,8

48,8

Código

203001

203101

783700

783701

203601

203701

203801

203901

Botella

21 x 62

24 x 72

30 x 72

36 x 72

48 x 72

3 x 36 x 72

2 x 48 x 72

3 x 48 x 72

Volumen

l

263

420

625

867

1700

2601

3400

5100

Area

filtración

m2

0,21

0,27

0,43

0,63

1,22

1,89

2,44

3,66

Caudal en m3 a

velocidad de m/h/m2

10

2,1

2,7

4,3

6,3

12,2

18,9

24,4

36,6

15

3,2

4,1

6,5

9,5

18,3

28,4

36,6

54,9

20

4,2

5,4

8,6

12,6

24,4

37,8

48,8

73,2

Código

203001

203101

783700

783701

203601

203701

203801

203901

Diámetro

conexión

mm

50

50

50

63

90

90

110

125

Carga grava

2-4 mm

kg

50

50

125

150

375

450

750

1125

Carga

antracita

kg

37

66

128

184

350

550

700

1050

Descripción

filtro

Multicapa automático Ecofilter 01

Multicapa automático Ecofilter 02

Multicapa automático Ecofilter 03

Multicapa automático Ecofilter 05

Multicapa automático Ecofilter 07

Multicapa automático Ecofilter 08

Multicapa automático Ecofilter 09

Multicapa automático Ecofilter 10

Carga grava

1,3-2,5 mm

kg

50

50

75

100

200

300

400

600

Carga sílex

0,3-0,8 mm

kg

150

250

425

575

1000

1725

2000

3000

Embalaje

Uds.

1

1

1

1

1

1

1

1

Carga no incluida.



64 65

01

3.958

5.120

6.350

Filtro desferrizador automático
serie Autotrol cronométrico
1” 253/740
1” 273/742
2” Magnum/742

Filtros desferrizador con carga de Pirolusitas para retención de hierro
y manganeso. 

Compuestos de botella con sus respectivos distribuidores superior e 
inferior.
Válvulas automáticas multivía construidas en noryl equipadas con 
programador electrónico cronométrico. 
Posibilidad de colocación de kit microrruptor para obtención de señal 
externa. 

Las válvulas Magnum disponen de la opción de instalar un pistón 
no by-pass que corta el suministro de agua sin tratar durante el proceso 
de lavado.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2.
Presión máx.: 7 kg/cm2.
Temperatura mín.: 1 ºC.
Temperatura máx.: 35 ºC.

Se suministra con carga filtrante de sílex y Pirolusitas.

Código

201602

201603

201604

201605

201606

201607

201608

201609

201610

201611

A

1072

1068

1320

1349

1854

1854

2201

1847

2210

2187

B

215

268

349

349

355

406

468

522

595

746

C

897

893

1145

1145

1650

1650

1997

1643

1910

1887

D

175

175

175

204

204

204

204

204

300

300 mm

Filtros Autotrol

Tarifa

B

B

B

B

B

B

C

C

C

€

810

890

1.210

1.320

1.540

1.950

Embalaje

Uds.

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Modelo

válvula

253

253

273

273

273

273

293

293

293

Carga grava 

1,3-2,5mm 

kg

4

6

8

9

10

25

45

45

75

Carga sílex 

0,3-0,8 mm 

kg

12

45

85

125

150

190

190

325

475

Area

filtración

m2

0,03

0,05

0,09

0,10

0,13

0,18

0,22

0,27

0,43

Código

201602

201603

201605

201606

201607

201608

201609

201610

201611

Código

201602

201603

201605

201606

201607

201608

201609

201610

201611

Diámetro

conexión

mm

1”

1”

1”

1”

1”

1”

2”

2”

2”

Carga

pirolusitas

kg

15

20

32

45

55

70

80

125

190

Descripción

filtro

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

Desferrizador automático

1 ppm

23

33

45

66

90

114

170

220

370

Ciclo en m3

2 ppm

11

16

22

33

45

57

85

110

185

5,5 ppm

4

6

8

12

15

20

30

40

65

Caudal

lavado

m3/h

1,32

2,04

3,48

4,04

5,24

7,2

8,64

10,8

17,2

Botella

8 x 35

10 x 54

13 x 54

14 x 65

16 x 65

18 x 65

21 x 62

24 x 72

30 x 72

15

0,5

0,8

1,3

1,5

2

2,7

3,2

4,1

6,5

Caudal en m3/h a

velocidad de m/h/m2

10

0,3

0,5

0,9

1

1,3

1,8

2,2

2,7

4,3

Nivel máximo de contaminantes a eliminar: hasta 5 ppm/l de hierro y hasta 0,5 ppm/l de manganeso. La carga de Aquamandix está calculada a un 20% 

de la carga de sílex. Cálculos realizados con una capacidad de eliminación de 1,5 kg de hierro y manganeso por m3 de Aquamandix.

253 273 293


